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ALLEGATO 2

N orme tecniche ¢ valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Formula di miscelazione

La seguente “formula di misoelazione” deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito
uno specifico valore limite totale di emissione “C” nel presenie Allegato.

1t valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio preseati nell’effluente
gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti & caicolato come segue:

Vriﬁmi + vpromno

Viimm: volume dell’effluente gassoso derivante dall’incenerimento dei soli rifiut, determinato in
base ai rifiuti che hanno ‘il pi basso potere calorifico specificato nell autonzzazmne e
normalizzato alte condizioni indicate al paragrafo B dell’ Allegato 1. :

Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore
totale liberato neil’ lmpnanto Vsui deve essere calcolato in base ad un quantitativo {fittizio) di

rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato
nell’impranto.

Copui; valori limite di emissione per gli impiant di mcenenmemo stabiliti al paragrafo A
dell’ AHegato ) .

Viocesso. volume dell’effluente gassoso derivante dal processo dell’impianto, inclusa la combustione
dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati neil'impiantg (esclusi i rifiuti), determinato
sulla base dei tenori di ossigeno previsti daila normativa ai fipi deila normalizzazione deile
emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, st deve utilizzare il tenore
reale di ossigeno dell’ effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per
il processo. La normalizzazione per le aitre condizioni é quella spec:ﬁcata al paragrafo B.

Coprocesso: valori limite di emissione mdlcah nei presente A]legato per taluni settori industriali o, in
caso di assenza di tali valon, valori limite di emissione degli inquinants e del monessido di
carbonio fissati dalla normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati t
combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di weli disposiziom si
applicano i valori limite di emissione che figurano nell’autorizzaziene. Se in questa non sano
menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.

C valori limiie totali di emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per
taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assénza di tali valori, valori limite totali
di amiccinne rda rispettare per ciascun agente inguinanie e per il monossido di carbonio. Il tenore
totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per ia
normalizzazionie di cui al successivo paragrafo B, é calcolato sulla base dei tenori di ossigeno
sopraindicati per Voguu € Per Vireoesso, Tispettando i volumi parziah.

I valori limite totali di emissione {C) per gli inquinanti di cui all’ Allegato 1, paragrafe A, punti 3 ¢

4, sono quelli fissati nei suddetti punti, ¢ non sono sogoem alla apphcaz:one delta “formula di
miscelazione”
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2. Disposizioni speciali relative ai formi per cernemto che coinceneriscone rifiuti - -

1 risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto- dei valori limite di emissione sono
normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B, nonché ad un tenore di ossigeno di
niferimento nell’effluente gassoso secco pan al 10% in velume. -

2.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Aj fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1,
devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Al forni per cemento si applicano i valori limite totali di emissione {C) come media gxomahera di
seguito individuati.

a) Polveri totali 30mg/m3
b) Sostanzé organiche sotto forma di gas
g;gg), g)spresse come carbonio organico tota 10mg/m?
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di
gas o vapore, espressn come acndo clondnco ]0 mg/m3
HCh '
d) Composti inorganici :del fluoro-sotto format -
di gas o vapore, espressi come acido|] mg/m3
fluondrico (HF)
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di
zolfo (S02) @ 50mg/m?3
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azof
(NO2) : : 800 mg/m’
Per gli impianti esistenti®” '
g) Ossidi di azoto espressi come biossido
azoto (NO7) 500mg/m3
Per i nuovi impianti

2.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento

I vaton limite totali di emissione (C) per’gli inquinanti di cui all’ Allegato 1, paragrafo A, punto 3
(ottenuti tramite periodo di campionamento di 1 h) e punto 4 (ottenutl tramite periodo di
canip;onamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco

pari al 10% in volume, sono quelii fissati ne1 suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione
della “formuia di miscelazione”.

® Fino al 1° gennaic 2008. I"autorita competente pud concedere deroghe relativamente alle polveri totali per i forni per
cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché 1'autorizzazione preveda un valore limite complessivo

di emissione non superiore a 50 mg/m3.

M L awtorita competente pma amonzzare deroghe nei casi in cui I’incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione
di TOC e/o di SO;.

| forni per cemento funzionant e dotati di autonizzazione conforme alla normativa vigente sono considerati impiant
esistenti s¢ (M2an0 a coincenerire rifiut entro fa dala del 28 dicembre 2004 . Fino al 1° gennaio 2008, 'autorita
compelente pud concedere deroghe relativamente ai NO, per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che

bruciano weno d tre tonnellatelora di nfiuti, purché V' autorizzazione preveda un valore fimite comnplessivo di emissione
ron supertore a 1200 mg/m-?
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2.3 Valori limite di emissione per il Monaossido di carbonio (CO):

I valori limite totali di emussione (C) di monossido di carbomio sono stabiliti dall’autorita
competente.

3. Disposizioni speciali relative agli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Fatta salva la normativa di recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonché di ulteriori normative comunitarie per i grandi impianti di
combustione, nelle quali si stabiliscano valori limite di emissione pili severi, questi ultimi
sostinuiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valon limite di emissione (Cprocessa)
fissati di seguito. In tale case le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissions pil
seven secondo la procedura di cun all’ articolo 22

Ai fini del calcolo dei valon medi giornalieri, secondo la precedura di.cui al paragrafo C, punto 1,
devono essere rilevatt i valori medi su 30 minuti.

Per il calcolo della formula di miscelazione di cui all’ Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano 1
valori di Cpracesso di seguito individuati.

3.1.1:- -Combustibili solidi :

Sono di seguito individuati i valori di Cpecesso per combustibili solidi, espressi in mg/m3 come
media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo puato B e riferiti ad un
tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

Inquinanti <50MWt 1da50al00MWt lda 100 a- 300 MWt|> 300 MWt
® |

SOo* _

caso generale 850 da 850 a 200" 200

(con decremento
lineare da 100 a 360

MWt
combustibili o - tasso dijo tasso dijo tasso di
indigeni desolforazione desolforazione desolforazione
=290 % 129N % 295 %
NO, | 400 300 200
Polveri totah ' 50 50 30 130

3.1.2 biomasse

Sono di seguito individuati i valori di Cpocesso per biomasse, espressi in mg/m? come media
gnomahera normalizzati alle condizioni specnflcate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di
ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pan al 6% in volume. ‘ ,
At fini de! presente punto, con il termine “biomasse”™ si intendono quelle definite all’articolo 2,
comma T, lettera a) def decreto legistativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione delia direttiva
ZOOIHTJCE del Parlamento europeo ¢ del Consiglio, det 27 settembre 2001, nonche 1 rifiuti
contemptati ali’articolo 3, comma 1, lettera a), puntida 1 a 5.

inanti ' >20-<50 | >S0-<100 | >100 MW
Inquinanti <3MW, | >3- <20 MW, 224“71. 5 o .
80, C 200 200 200 200
- NO, 450 300 300 300
Polven totali 75 15 ' 15 15 30

(1) Non st applica agli impianti di potenza termica nominale complessiva non superiore 2 0,15 MW,

“ Fino al 1° gennao 2008, Fauwonita competente pud concedere deraghe per NO,, e SO per gli impiants d:
coincenenmento esistents da W} a 300 MW che utilizzano 1a tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustbili
sohdi. purche }awonzziaone preveda wn valore C,oce.. MON supenore a 330 mg/m3 per NO, € non supenore a 850-

00 mg.’m“ (decreinento inciie da 1014 300 MW per SO,

— 26 —
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3.1.3 Combustibili liquidi -

Sono di seguito individuati 1 valori di Cpocemo per combustibili liquidi, espressi in mg/m3 come
media gioraliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un
tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pasi al 3% in volume.

Tnquinants <SOMWt _ |das0ai00MWt |Da 100 300 MWt |> 300 MWt
_ da 850 2 200
S0, , 850 (con decremento lineare 200
. ___da 100 a 300 MW
Noy _ ) 400 300 200
Polvexi totali 50 50 30 30

3.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento

I valon limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all’ Allegato 1, paragrafo A, pusto 3
{ottemuti tramite periodo di campionamento di 1 h) ¢ punto 4 (ottenuti tramite periodo di
campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell effluente gassoso secco
pari al 6% in volume nel caso di solidi e biomasse e pari al 3% nel caso di combustibili liquidy, sono

quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione defla “formula di
miscelazione™. :

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 9, comma 5-
- temperatura 273 °K,

pressione 101,3 kPa,
- gAas Secco,
nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nelf effluente gAss0s0 secco stabilite o
determinato in accordo a quante previste al precedente paragrafo A, utikizzando'1a seguente
formuia: . o . - S

21-0s- '
Fs = e x Em

21 - Om B
nella quale;

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Se i rifiuti s6n0 coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, I’autorita competente pud
fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche
delffincenerimento. ' ‘ ' ‘

Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di 0ssigeno é

applicata soltanio se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di
riferimento.
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C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati de!lc misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal DM 21 dicembre 1995, i valon

limite di emissione si intendono rispettati se: :

a) nessuno det valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione
stabiliti nel presente Allegato;

b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli
idrocarburt policiclici aromatici supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel
presente Allegato.

I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i
periodi di avvio ¢ di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa
sottrazione del rispettivo valore dell’ intervallo di confidenza al 95%.

1 valon deglt intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono
eccedere le seguenti percentuakt dei valori limite di emissione riferiti alla media giomaliera:

- Polveri totah: 30%
- Carbonio organtco totale: 30 %
- Acidn clondrico: 40 %
- Acido fluonidrico: 40 %
- Biossido di zolfo: 20 %

- Osstdi di azoto, espressi
come biossido di azoto: 20 %
- Monossido di carbonio: 10 %

I valori medi giornalieri sono determmati 1 base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati piti di § valori medi su
30 minuti in un giorno qualsiast a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di
misurazione in continuo. Non piu di 10 valori medi giornalieri ali’anno possono essere scartati a
causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di

emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, Ieuerg b), del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

D.  ACQUE DI SCARICO DALL’IMPIANTO DI COINCENERIMENTO E RELATIVE
NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE.

Per gli impianti di coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E
dell’ Allegato 1, relative aghi impianti-di incenerimento.
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| Al..LEGATO 3

'NORME TECNICHE PER IL COH\ICENERIMENTO DEI PRODOTTE TRASFORMATI

DERIVATI DA MATERIALI DICATEGORIA 1,2 E3DICUI AL REGOLAMENTO {CE)
1774/2002, . .

I. Tipologia: Prodottl trasfonnau e derivati da matenah ch categoria 1,2e 3, ivi comprem i gl'ass,

partite di alimenti Zoofecnici contenenti frazioni dei materiali predetu

1.1 Provm:etm impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002

del Par!amento europeo ¢ del Consiglio, del 3 ottobre 2002, per le partite di alimenti zootecnici

coatenenti frazioni dei matemh predetti & ammessa qualsiasi provenienza.

12Caraua1suche

a) farina proteica animale e/o alimenti zootem:cn avent; e seguenn carattesistiche:
PCL sululquale 12000u/kgm

umidita [0% max

mmnﬂseccoﬂ/-m

b) grasso animale avente le segumm carattmsnche

" P.C.L sul 1al quale 30.000 ki/kg min;
 umidita 2% max;
. ceneri sul secco 2% max.

I parametri di cui ai punti 2) ¢ b) devono essere documentati dal produtiore in agg:uma alla

dounnentaz:one samta.na prcv:sta dalia vigeate normativa.

1 3 Il comcenmmmto ooh recupero energehco oomprende anche 1a relativa messa in riserva presso

l'impianto. ‘Durante tutte l¢ fasi deffartivitd devonp essere evitati il contatto diretto ¢ la

polanone dei rifiuti di'cui al punto 1.2, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale degli
stessi. .
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